Configuration de courriel Outlook Express

Selon votre version, les détails cosmétiques peuvent changer, mais globalement c'est similaire.
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Suivez I'image ci-haut : dans le menu OUTILS cliquez sur COMPTES DE MESSAGERIE.

Etape 2

-

Comptes de messagerie

Comptes de messagerie
Yous pouvez modifier les comptes de messagerie et annuaires utilisés par Outlook, :

Mes-agerie
= Ajauter un Nouveay compte de messagerie

" afficher ou modifier les comptes de messagerie existants

Annuaire
™ Ajouter un nouvel annuaire ou carnet d'adresses

" Afficher ou modifier les annuaires ou les carnets d'adresses existants
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Sélectionnez AJOUTER UN NOUVEAU COMPTE DE MESSAGERIE puis cliquez sur SUIVANT.




Etape 3

Sélectionnez le type de serveur sur POP3. Puis cliquez sur SUIVANT.



Etape 4

Remplir tous les champs avec les informations fournies par Coop WiFi.

Information utilisateur comprend :

Votre nom : c’est le nom qui apparaitra comme entéte avec vos messages.
Adresse de messagerie :  c’est votre adresse de courriel se terminant par @coopwifi.com

Information de connexion :

Nom d'utilisateur : c’est le nom du compte dans vos parameétres de courriel fournis par Coop WiFi.
Mot de passe : c’est le mot de passe fourni par Coop WiFi pour votre compte de courriel.

Information sur le serveur :

Le nom du serveur de courrier entrant (serveur POP3) est mail.coopwifi.com
Le nom du serveur de courrier sortant (serveur SMTP) est mail.coopwifi.com

Puis appuyez sur PARAMETRES SUPPLEMENTAIRES..



Etape 5

Sélectionnez I'onglet du haut SERVEURS, puis cochez le dernier item « Mon serveur requiert une
authentification . » Vérifiez bien que I'item « Utiliser les mémes parameétres que mon serveur de

courrier entrant est sélectionné. »

Ensuite passez a I'étape suivante.



Etape 6

Sélectionnez I'onglet du haut Options avancées .

Cocher les 2 premiers items « Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL) »
Appuyer sur Le bouton OK.



Etape 7

De retour a ce panneau appuyer sur SUIVANT.

Etape 7

Appuyez sur TERMINER.

Vous répétez ces étapes pour tous les autres comptes de courriel que vous souhaitez configurer.



